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1 Première partie : pas le moment de rester bloqués !

Cette partie est consacrée à l'étude du système bloque-volets, destinées aux fenêtres de maison d'habitation équipées de volets battants.

Ce système permet de bloquer les volets en position ouverte, ou au contraire de les débloquer pour les fermer. Le système, fixé sur le volet, prend appui sur le mur.

L'annexe 1 présente un schéma général de ce système.

L'annexe 2 montre le fonctionnement en détaillant les différents états du système.

L'annexe 3 est une nomenclature.

1.1 A quoi ça sert ce système ?
Formuler le besoin auquel répond ce système. (On n'étudiera pas ici les possibilités d'évolution et de  disparition).
1.2 Quels services rend-il ?

Formuler les principales fonctions que remplit ce système lors de son utilisation (système installé, en place sur les volets).

1.3 Comment évaluer ses performances ?

Lister les principaux critères de valeur relatifs aux principales fonctions de ce système.

1.4 Comment ce système fonctionne-t-il ?

Compléter le diagramme de flux ci-dessous pour la seule phase "système en position verrouillée, volet ouvert".
Si plusieurs flux doivent apparaître, prenez soin de les tracer de couleurs différentes, et précisez, dans une légende, leur nature.
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1.5 Evaluons cette solution 

1.5.1 A quoi sert l'assemblage vissé entre les parties "fil droit" et "fil courbe" ?

1.5.2 Quels sont à votre avis les principales qualités et les principaux défauts de ce système ?
1.5.3 Sauriez-vous suggérer des améliorations ?
Deuxième partie : sur la Teoria Reschenia Izobretatelskikh Zadatch
Pour un processus de nettoyage d'un dispositif contenant une poudre salissante fine (il s'agit de toner pour imprimantes), les postes de travail manuels sont équipés d'une grille horizontale d'épaisseur 1,5 mm et de dimensions 0,98 * 0,52 m, percée de trous circulaires de diamètre 2 mm, avec une porosité de 32 % (rapport surface des trous / surface totale). Le diamètre de ces trous doit être suffisamment faible pour ne pas laisser passer les pièces démontées, comme par exemple des vis. La trémie est munie d'un dispositif aspirant l'air à travers la grille.
Le problème : on constate des accumulations importantes de poudre sur la grille : "paquets" de poudre couvrant une surface de grille de l'ordre de plusieurs centaines ou milliers de trous. La surface de travail ne reste pas propre, avec des conséquences néfastes : la poudre tombe sur le sol, elle salit les outillages, elle ne peut être totalement évacuée sur le poste de démontage, ce qui exige de mettre en place des systèmes d'aération sur les postes en aval, sans parler de problèmes de sécurité du travail (présence de poussières dans l'atelier).
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Questions. 

Tentez de comprendre les causes physiques de ce problème en modifiant éventuellement les paramètres de la grille. (lister ces paramètres)

1.6 Formulez un Résultat Idéal Final pour ce problème

1.7 Formulez des contradictions 

Contradictions Techniques, 

Contradictions Physiques

1.8 Assez de bla-bla, des résultats !

Trouvez autant de solutions que possible, et déterminez celle qui vous apparaît la meilleure, en justifiant votre choix. 

2 Troisième partie : une prime pour les créatifs (2 pts)
Voici de quoi faire taire ceux qui pensent que FQ54 n'est pas une UV sérieuse car on n'y écrit pas d'équations ! Considérez l'égalité qui suit : 

XI + I = X

Elle est fausse ! Nos détracteurs auraient-ils raison ?

Comment faire pour leur donner tort ? Comment faire pour que cette égalité devienne vraie, sans pour autant la modifier ?
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Le bloque-volet n'intervient pas.
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Le bloque-volet laisse libre les mouvements du volet, et facilite éventuellement sa manipulation.
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